
Efficienza (%) rispetto alla dimensione del particolato (1000 µm = 1 mm)

Classe di
filtrazione

10 µm 5 µm 3 µm 1µm 0,5 µm 0,4 µm 0,3 µm 0,12 µm

G1 40 - 50 mag-15 0 - 5 - - - - -

G2 50 - 70 15 - 35 mag-15 0 - 5 - - - -

G3 70 - 85 35 - 70 15 - 35 mag-15 0 - 5 - - -

G4 85 - 98 60 - 90 30 -55 15 - 35 mag-15 0 - 7 0 - 5 -

M5 > 98 90 - 99 70 - 90 30 - 50 15 - 30 ott-20 mag-15 0 - 10

M6 > 99 95 - 99 85 - 95 50 - 65 20 - 40 20 - 35 ott-25 mag-15

F7 > 99 > 99 > 98 85 - 95 60 - 75 50 - 70 45 - 60 25 - 35

F8 > 99 > 99 > 99 95 - 98 80 - 90 70 - 80 65 - 75 35 - 45

F9 > 99 > 99 > 99 > 98 90 - 95 80 - 90 75 - 85 45 - 60

E10 - - - - - - > 85 -

E11 - - - - - - > 95 -

E12 - - - - - - > 99,5 -

H13 - - - - - - > 99,99 -

H14 - - - - - - > 99,999 -

U15 - - - - - - - > 99,9999

U16 - - - - - - - > 99,99999

U17 - - - - - - -
>

99,999999

EFFICIENZA DEL FILTRO - F7
TABELLA COMPARATIVA

Secondo la normativa mondiale UNI EN ISO 16890: classificazione dei filtri in base alla loro capacità di
trattenere polveri fini.
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Efficienza (%) rispetto alla dimensione del particolato (1000 µm = 1 mm)

Classe di
filtrazione

10 µm 5 µm 3 µm 1µm 0,5 µm 0,4 µm 0,3 µm 0,12 µm

G1 40 - 50 mag-15 0 - 5 - - - - -

G2 50 - 70 15 - 35 mag-15 0 - 5 - - - -

G3 70 - 85 35 - 70 15 - 35 mag-15 0 - 5 - - -

G4 85 - 98 60 - 90 30 -55 15 - 35 mag-15 0 - 7 0 - 5 -

M5 > 98 90 - 99 70 - 90 30 - 50 15 - 30 ott-20 mag-15 0 - 10

M6 > 99 95 - 99 85 - 95 50 - 65 20 - 40 20 - 35 ott-25 mag-15

F7 > 99 > 99 > 98 85 - 95 60 - 75 50 - 70 45 - 60 25 - 35

F8 > 99 > 99 > 99 95 - 98 80 - 90 70 - 80 65 - 75 35 - 45

F9 > 99 > 99 > 99 > 98 90 - 95 80 - 90 75 - 85 45 - 60

E10 - - - - - - > 85 -

E11 - - - - - - > 95 -

E12 - - - - - - > 99,5 -

H13 - - - - - - > 99,99 -

H14 - - - - - - > 99,999 -

U15 - - - - - - - > 99,9999

U16 - - - - - - - > 99,99999

U17 - - - - - - -
>

99,999999

EFFICIENZA DEL FILTRO - F9
TABELLA COMPARATIVA

Secondo la normativa mondiale UNI EN ISO 16890: classificazione dei filtri in base alla loro capacità di
trattenere polveri fini.
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